
Aponte a câmera do seu celular
e fale com nossos especialistas
e conheça mais sobre essa
novidade o MATRICE 4E.

Raio de 25 km

Velocidade máx: 
21 m/s

DJI RC Plus 2 
Enterprise 7,02”

49 min de voo Resistência máx. 
ao vento 12 m/s

Peso de decolagem  
1.219 g

Detecção de IA

Medição de distância área
e perímetro em tempo real

Operações inteligentes com IA

Modelos de IA para identificar pessoas, 
veículos e barcos. Suporta estatísticas de 
alarme e quantidade.

Uma nova geração de drones multissensores. O Matrice 4E foi projetado para 
aplicações geoespaciais, como levantamento e mapeamento, construção civil 
e mineração. Uma nova era em operações aéreas inteligentes começa agora.

Projetado para aplicações geoespaciais



Câmera grande-angular

Câmera Tele média

1/1,5 CMOS, 48 MP de pixels efetivos
f/2.8, Formato equivalente: 168 mm

Alcance de medição: 1.800 m

Câmera Tele

Sensor telemétrico

1/1.3 CMOS, 20 MP pixels efetivos
f/1.7, Formato equivalente: 24 mm

1/1.3 CMOS, 48 MP de pixels efetivos
 f/2.8, Formato equivalente: 70 mm

A câmera grande-angular do Matrice 4E suporta captura rápida com intervalo 
de 0,5 segundo, tanto nos modos de ortofoto quanto de fotografia oblíqua, 
permitindo levantamento aéreo em alta velocidade de vários ângulos.

Captura rápida com intervalo 
de 0,5 segundo

Visão cristalina: Capture todos
os detalhes à distância

Novo conjunto de câmeras com 
zoom de até 112x melhora o zoom 
contínuo e a clareza da imagem

Captura ortogonal em 3 direções, permitindo 
a captura lateral durante tarefas de coleta orto, 
o que reduz a sobreposição lateral. Um único 
voo pode concluir operações de mapeamento 
para uma área de 280 hectares.

Captura 3D inteligente, Modelagem precisa, 
permite capturar e criar um modelo preliminar 
diretamente no controle remoto. Com base no 
modelo preliminar, ele pode gerar rapidamente 
rotas de mapeamento precisas próximas à 
superfície das estruturas, realizando medições 
detalhadas e modelagem de edifícios irregulares.detalhadas e modelagem de edifícios irregulares.

Captura oblíqua em 5 direções. 
O estabilizador pode girar e disparar de forma 
inteligente em vários ângulos com base na 
área de levantamento.


